600 Series Motor Graders

600er Serie Motor Grader
Série 600 Niveleuses

5 Motor Grader 635 Niveleuse

Fully Loaded With:

48 HP Engine

Tandem Drive

Center Mounted Scarifier

Tilt Console

Two-Speed Hydrostatic Drive
8 Foot Sliding Moldboard ~ ~
Electronic Gauge Package
Optional Fully Enclosed Cab

Designed with the
Paving Professional
in Mind.

Le Spécialiste de Ia
niveleuse compacte

A R Distribution

30 av Georges POMPIDOU
22120 YFFINIAC

SARL au Capital de 10 000,00 €
RCS Sint BRIEUC : 453 403 180

SRET : 453 403 180 000 12Code Ape 518 C

Ausstattung:
36 kW Motor
Tandemantrieb
ScharaufreilZer

Schwebende Scharfiihrung
Two-Speed Hydrostatischer Antrieb
2438 mm Schar

Elektronische Instrumentierung

Vall geschlossene Fahrerkabine
(Opticnal)

www.ar distrib.com

Equiperment:

Moteur Diesel 48 ov
Transmission par tandem
Scarificateur

Console de commandes
reglable en hauteur
Transmission Hydrostatique
2 vitesses

Lame 2438 mm

Pack électrique de contréle
Cabine fermée en option

Tel. 02 96 633 882
Fax. 02 96 633 883
Mb. 06 80 101 563
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Der Beste seiner Klasse
La meilleure tans sa classe

The 635 Motor Grader is equipped with a sliding moldboard with R
a total sideshift reach of 24 inches. This feature enables the oper-
ator to shift the blade in or out of hard to reach areas. The 8 foot
wide moldboard also offers removable and adjustable shims
which keep the blade tight for fine grading.

Der 635 Motor Grader ist mit einer Schar mit einer seitlichen
Verschiebung von 610 mm ausgestattet. Sie ermdglicht dem
Fahrer die Schar in beide Fahrtrichtungen auch auf3erhalb der Spur
einzusetzen. Die Schar verfugt Uber wechselbare, justierbare
Schneidmesser fur maximale Prazision.

La 635 est équipée d'une lame coulissante de 2438 mm avec un
déport latéral de 610 mm, ce qui permet a 'opérateur de travailler
dans les endroits difficile d'accés. |l est également possible d'y
ajduter des contre lames boulonnées, ajustables et réglables

pour des travaux de grande précision.

eistungsstarker Antrieb  Moteur et Transmission de qualité

Efficient Diesel Engine

LeeBoy has teamed up with Kubota to provide a 48
HP quality and efficient diesel engine to power the
LeeBoy 635 Motor Grader.

Hydrostatic Drive System

The tandem power drive system is a hydrostatic
transmission with a heavy-duty, off-road, two-
speed gear box.

Effizienter Diesel Motor WMoteur Diesel effectivité

Der LeeBoy 635 Motor Grader ist mit einem effizienten LeeBoy a choisi aprés de trés nombreux tests le

36 kW Qualitatsmotor unseres Zulieferunternehmens moteur Kubota de 48 cv, afin de donner le meilleur a

Kubota ausgestattet. ©, laniveleuse 635.

Hydrostatisches Antriebssystem Transmission hydrostatique renforcée

Der Tandem Antrieb besteht aus hydrostatischer s Transmission deux vitesses renforcée

Kraftubertragung und einem robusten Two-Speed s 1 vitesse de travail

Getriebe. ® 1 vitesse de route
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